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本 指南 褒 明 如 何 将 数据 机 德 梨 和 移 路 敌 稼 连 竺 到 您 的 笔记 
昌 脑 。 本 指南 还 提供 国际 旅行 时 使 用 数据 机 的 操作 询 明 。 
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使 用 内 建 式 数据 机 
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您 的 笔记 型 电脑 配备 有 一 个 内 建 式 数据 机 、 一 个 RJ-11 电 
页 先 安 半 的 数据 机 归 动 程式 、 和 一 人 条 数据 机 德 绿 。 


接头 、 预 


连接 数据 届 意 线 


使 用 RJ-11 纺 线 

数据 机 可 能 会 有 噪音 抑制 电路 ， 以 避免 干 援 TV 和 无 稼 电 的 
接收 。 数 据 机 名和 绿 必 须 连 接 到 类 上 比 志 话 线 。 

全 注意 事项 : 数位 PBX 系统 的 接头 可 能 类 似 类 上 比 志 话 接头 ， 但 与 数据 机 
不 相 容 。 
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1. 如 果 数据 二 答 绢 有 亲 计 抑止 迎 路 @， 话 将 秆 贸 的 退路 问 
朝向 电脑 ， 


2. 将 黎 绿 插 和 人 笔记 型 电脑 中 的 RJ-11 电话 接头 @。 


警告 事项 : 为 降低 角 电 、 火 炎 ， 或 损坏 设备 的 风险 ， 请 勿 将 电话 各 笋 
插入 J-45 接头 。 


3. 将 数据 机 短线 插入 RJ-11 电话 接头 @@ 。 


贫 历 由 1 1 父 琢 造作 数 碟 比 


警告 事项 : 为 避免 角 电 “， 打开 笔记 型 电脑 外 赦 时 ， 请 确保 要 中 断 数 据 
机 德 很 与 电话 网 路 的 连 熏 。 
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使 用 特定 国家 的 数据 机 线 线 转 接 器 


办 娃 式 数据 民 必 由 所 多 全 国家， 但 震 疾 接 表 办 国 家 而 有 下 
* 您 若 不 是 在 购 站 笔记 型 电脑 的 当地 国内 使 用 诸 台 电脑 


Et 
时 ' 必须 使 用 特定 国家 的 数据 机 转 接 器 ， 逆 在 “所 号 内 容 ， 
中 定义 所 在 位 置 。 
若 要 将 数据 机 连接 至 没有 RJ-11 电话 接 冻 的 类 比 电话 线 时 : 


1. 如 采 数 据 机 德 绿 采访 抑 止 迎 路 @， 麻 将 给 绢 的 凶 路 端 
朝向 电脑 。 


2. 将 鼻 绿 插 和 人 笔记 型 电脑 中 的 RJ-11 电话 接头 @。 
3. 将 数据 机 得 绿 @ 插入 各 国 专 用 的 数据 机 转 接 需 。 
4. 将 各 国 专 用 的 数据 机 转 接 需 @ 插入 电话 接头 。 


LE DY DEERE 


E30 


贫 爵 内 尘 式 工 拨 找 


检视 目前 国家 选项 
若 要 查看 数据 机 目前 的 国家 襄 
Windows 2000 Professional: 

1 选择 “开始 ，> 【 坑 定 ，> 【控制 台 
2. 选择 “区域 玩 项 , 图 示 。 


3. 在 「 目 前 使 用 者 ,的 「' 设 定 j 之 下 ;， 检 入“「 您 的 地 区 
设 定 (位 置 ) (Your Locale) | 中 出 更 的 国家 。 


Windows XP Home 和 XP Professional : 
1. 选择 “开始 ，> “控制 台 ) 。 
2. 渤 择 「 区 域 和 语言 渤 项 ， 图 示 。 
3. 在 “位 置 , 之 下 ;检视 您 目前 的 位 置 。 


外 出 旅行 时 ， "新 位 置 ， 


机 寻 式 娄 扩 机 的 和 人 ; 芋 行 全 随身 壮 和 和 型 J 电脑 当地 国家 的 
作业 标准 。 当 您 在 其 他 国家 旅行 时 ， 您 可 以 增加 新 位 秆 设 
定 ， 以 遵守 其 他 国家 的 标准 。 


人 天 若 要 保留 您 当地 国家 的 
组 态 ， 又 希望 数据 机 能 在 其 他 国家 使 用 ， 请 加 入 即将 前 往 使 用 数据 机 
的 地 区 的 新 组 态 。 


1 
Hi 


青 遵循 下 列 步 马 : 


LD 
LL 


各 下 所 示 的 下 条 式 清音 包括 数据 机 不 支 授 的 国家 。 您 若 不 胆 
择 支 授 的 国家 ， 国 家 遗 项 将 预 设 需 美 国 或 英国 。 


G 


/人 注 辣 事 项 如 果 您 没有 选择 您 所 在 位 置 的 当地 国家 ， 数 据 机 的 组 态 
式 可 能 会 使 您 触犯 当地 国家 的 电信 法 规 或 法 令 。 除 此 之 外 ， 若 国家 污 
择 不 正确 ， 则 您 的 数据 机 可 能 无 法 正常 运作 。 
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若 要 加 入 新 的 国家 位 管 ， 请 遵循 下 列 步 马 : 
Windows 2000 Professional: 
1. 园 择 「 开始 | >「 设 定 」 > 上 控制 台 ，。 
2. 渤 择 “ 志 话 和 数据 机 渤 项 ， 图 示 > 潜 择 「 新 增 ，。 
3. 指定 “「 新 增 位 置 名 称 ， (住家 、 闪 公 室 等 )。 
4. 从 下 拉 式 清单 中 园 择 国家/ 地区。 
5. 园 择 「 确 定 | >「' 确 定 1。 


Windows XP Home 和 XP Professional : 


1. 渤 择 


' 开始 ， > “控制 台 ， 


| 
2. 选择 “ 网 路 和 网际 移 路 连 狠 图 示 。 
3. 选择 「' 曙 话 和 数据 机 移 项 | (左权 中 的 功能 表 ) > 
号 规则 (Dialing Rules) ，) 标 猴 。 
4. 遗 择 【新 境 ， 按钮 站 需 它 指定 名 和 
委 
5. 从 下 拉 式 清单 中 选择 「 国家 /地 区 ， 


6. 


选择 「 砍 定 


解决 旅行 时 所 遗 


晶 遇 的 连 线 问题 


1 > ' 砍 定 1。 


(住家 、 闪 公 室 


"所 


如 果 您 在 本 国 以 外 地 区 使 用 数据 机 时 ， 遇 到 连 委 上 的 问题 ， 
请 参考 以 下 建城 : 
四 “检查 电话 名 类 型 
数据 机 需要 类 比 而 不 是 数位 电话 纱 。PBX 的 绿 路 通常 是 
数位 各 路 。 资料、 传真 机 、 数 据 机 、 或 标准 电话 等 的 电 
话 牧 ， 麻 该 是 类 比 急 路 。 
E323 DE 1-5 
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四 ”检查 是 转 避 式 或 按键 式 拨号 


按 线 个 话机 上 的 数字 ， 亚 险 占 是 喀 噶 声 ( 转 骨 式 ) 或 按 
键 首 。 然 化 选择 : 


Windows 2000 Professional: 
1. 渤 择 「 开始 | >「 设 定 > 上 控制 台 ，。 
2， 渤 择 「' 电话 和 数据 机 选项 | 图 示 。 


3.， 遗 择 您 的 位 置 >「 编辑 | >「 按键 式 电 话 , 或 「 转 
区 式 电话 拨号 。 

4， 渤 择 「 确 定 | > “确定 ，。 

Windows XP Home 和 XP Professional : 

1， 潜 择 「' 开始 | >「 控 制 台 ,。 


2， 渤 择 “网 路 和 网际 网 路 连续， 图 示 >“ 电话 和 数据 
机 潜 项 ，( 左 栏 香 的 焉 单 ) 。 


3.， 导 择 「 插 号 规则 (Dialing Rules) ) 标 钱 。 
4.， 渤 择 您 的 位 填 。 
5， 光 择 ' 编辑 |， >「 按键 式 电 话 | 或 ' 转 骼 式 填 话 
所 路。 
6， 选 择 ' 确定 1 > 确定)。 
四 ”检查 您 斤 的 电话 号 码 以 及 下端 数据 机 的 回应 。 
移 氢 中， 等 待 速 哨 数据 机 回答 ， 然 后 持 断 。 


之 
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四 设 定数 据 机 名 咯 拨号 声 


如 果 数 据 机 接收 到 和 无 法 辨 哉 的 所 路 声 ， 它 将 不 斤 忠 ， 率 
题 示 【没有 拨号 音 ， 错误 讯息 。 利 用 下 列 程序 ， 将 数据 
机 改定 成 在 拨号 前 名 略 所 有 的 拨号 声 。 
Windows 2000 Professional: 
1， 选 择 「 开始， > “敲定 ， >「 控制 台 」。 
2 ' 电话 和 数据 机 胸 项 ， 图 示 > 「 数据 机 | 页 
3.， 赵 择 您 的 数据 机 。 
4， 选择 内容， > ' 一 般 | 标 敏 。 
5， 取 涌 趋 择 「 拨号 之 前 等 候 拨 号 声 ， 核 取 方 块 。 
6， 如 果 在 清除 核 了 及 过 之 使 仍 机 入 收 到 “没有 要 
a 逮 择 开始 人 | > 「' 设 定 」 > “上 控制 台 ，> “电话 
和 数据 机 遗 项 , 图 示 。 
b.， 选择 “所 号 规则 (Dialing Rules) , 标 猴 。 
c， 在 「 位 置 清单 中 ， 胸 择 您 的 把 号 位 置 
d， 赵 择 「 和 编辑 
e， 和 从 “国家 /地 区 方块 的 下 拉 式 清单 中 ， 胸 择 您 
的 位 置 。 
f。 渤 择 ' 套 用 | > “确定 ;。 
g， 园 择 「 数据 机 标 欠 。 
h， 选择 您 的 数据 机 。 


园 择 


取 汉 选 择 「 拨号 之 前 等 候 拨号 声 ， 核 取 廊 块 。 


' 内 容 ! > 一般 | 标 欠 。 
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Windows XP Home 和 XP Professional : 


1. 


绿 , 图 示 。 


选择 开始， > 控制 台 ，>“' 网 路 和 移 际 移 路 连 


选择 | 电话 和 数据 机 导 项 ，( 左权 中 的 功能 表 ) > 


' 数据 机 | 标 猴 。 
选择 您 的 数据 机 > “内 


容 ， > “数据 机 ,， 标 猴 。 


取消 选择 “ 所 号 之 前 等 候 斤 号 声 ， 核 取 万 块 。 


日 错误 朋 A 


a， 园 择 「 开始， >「 控 制 台 >" 


连 和 线 , 图 示 。 


已 了 gd Ee 
b， 慰 择 ' 雷 


如 采 在 清 ee 风骨 夭 收 到 “没有 拨号 


移 路 和 移 际 移 路 


正和 数据 机 遗 项 , 〈 左 栏 壬 的 选单 ) 。 


c， 选择 「 拉 号 规则 (Dialing Rules) | 标 猴 。 
d， 渤 择 您 的 位 置 > 编辑 ，。 


e， 从 「 国家 /地 


的 位 置 。 


选择 「 套 


f. 
s， 滩 择 “ 数 据 机 标 敏 。 
h 


 _ 


区 | 方 乾 的 下 拉 式 


>「 雄 定 」。 


选择 您 的 数据 机 >“ 内容, 。 


i。 取 涌 选择 著 到 把 号 音 合 开始 摊 忠 ， 核 取 方块 。 


百 单 中 ， 园 择 您 
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存 取 预 先 安装 的 通讯 软体 


若 要 将 预先 安村 的 数据 机 软体 应 用 到 和 终 山 模 气 和 资料 传 途 ， 
请 半 循 下 列 步 腻 : 


Windows 2000 Professional: 
1. 导 择 「 并 始 ， >「 程 式 集 ， >「 附属 
ES 


咽 用 程式 | > 


通读 ， 
2. 婉 择 通 当 的 和 终 咒 机 模 所 程式 或 移 路 连 绿 精 圳 。 


Windows XP Home 或 Windows XP Professional : 
1. 慰 择 「 开始 ， >「 所 有 程式 >「 附属 应 用 程式 ， > 


Hy 
"3 通读 | 


2. 潜 择 适当 的 传真 或 么 端 机 模 氢 程式 或 移 路 连 入 精 吉 。 


E3623 SN 


2 
连接 到 网 路 


您 的 笔记 型 电脑 配备 有 一 个 RJ-45 网 路 接头、 一 个 内 建 的 
NIC 〈 移 路 介面 卡 )、 预 先 安 疼 的 移 路 驱动 程式 、 和 一 休 网 
路 复线 。 


由 论 和 网 路 过 和 线 需 要 连结 到 移 域 ， 因 此 Windows XP Home 
Edition 不 支援 和 网 路 连 绿 。 


ES 如 末 您 的 笔记 型 电脑 有 连 到 网 路 ， 请 完 和 册 路 管理 员 商 议 ， 
再 修改 网 路 设 定 。 
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进 八 双 jB 跑 


移 路 短线 的 两 端 各 有 一 个 8 肢 的 RJ-45 网 路 连接 器 ， 其 中 
包含 厅 识 抑止 角 路 ， 可 避 驶 志和 视 和 收音 机 的 干 摄 。 

1. 将 有 订 访 抑止 迎 路 的 移 路 黎 线 端 @ 朝向 笔记 型 志 胶 的 
RJ-45 移 路 接头 。 


2. 将 网 路 多 和 续 插入 笔记 型 电脑 上 的 RJ-45 移 路 接头 @@ 。 
3. 将 徐 绢 的 另 一 商 -45 网 路 接 申 @。 
4. 启动 或 重新 名 动笔 记 型 电脑 。 


二 
> 
对 
Rnd 


遂 履 移 络 入 模 
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